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1 Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und Firmenbezeichnung

Produktidentifikatoren

Handelsname : Propan
Sicherheitsdatenblatt-Nr. : 032-GPG
Chemische Bezeichnung : Propan

CAS-Nr.:74-98-6

Chemische Formel : CsHs/ C4H10

Verwendung : Industriell und berufsmaRig. Umgang nur durch geschultes Personal
gemal der Arbeitsplatz-Gefdahrdungsbeurteilung des Verwenders.

Bezeichnung des Unternehmens : Gase Partner GmbH
Wittener StraRe 166
58456 Witten-Herbede
Tel +49 /2324 /3917 /O
Fax +49 /2324 /3917 /29
www.gase-partner.de

E-Mail-Adresse : info@gase-partner.de
(der kompetenten Person)

2 Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemisches

Gefahrenklasse und -kategorie nach
Verordnung EG 1272/2008 (CLP)

¢ Physikalische Gefahren : Entziindbare Gase - Kategorie 1 - Gefahr (H220)
Unter Druck stehende Gase - geloste Gase - Achtung (H280)
Mit und ohne Luft explosionsfahig. (EUH006)

Einstufung nach EG 67/548 oder EG : F+; R12
1999/45. R5
R6

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach Verordnung EG
1272/2008 (CLP).
¢ Gefahrenpiktogramme

Gase Partner GmbH Wittener StraRe 166
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Tel +49 /2324 /3917 /O - Fax +49 /2324 /3917 /29
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2 Mogliche Gefahren (Fortsetzung)

e Gefahrenpiktogramm
e Signalwort

e Gefahrenhinweise

® Ergdanzende Gefahrenmerkmale
® Sicherheitshinweise

- Pravention

- Reaktion

- Aufbewahrung

Kennzeichnung nach EG 67/548 oder
EG 1999/45.
Symbol(e)

R-Satze

S-Satze :

Sonstige Gefahren
Sonstige Gefahren

Code : GHS02 - GHS04
Gefahr

H220 : Extrem entziindbares Gas.
H280 : Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

EUHOO06 : Mit und ohne Luft explosionsfahig.

P210 : Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiRen Oberflichen
fernhalten. Nicht rauchen.

P377 : Brand von ausstromendem Gas: Nicht |6schen, bis Undichtig-
keit gefahrlos beseitigt werden kann.
P381 : Alle Zindquellen entfernen, wenn gefahrlos moglich.

P403 : An einem gut belifteten Ort aufbewahren.

R6 : Mit und ohne Luft explosionsfahig.

R12 : Hochentziindlich.

S2 : Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

S9 : Behélter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.

$16 : Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

S33 : MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Kann plotzliche Erstickung verursachen.

Hochentziindliches verflissigtes Gas.

Kann explosive Mischungen mit Luft bilden.

Dampfe konnen sich groRflachig ausbreiten und entziinden.

Akute Brand- und Explosionsgefahr besteht fiir Mischungen mit Luft,
die die untere Ziindgrenze Uberschreiten.

Hohe Konzentrationen kdnnen Erstickung verursachen und sind ent-
ziindlich, daher sollten solche Bereiche nicht betreten werden.
Einatmen des Gases vermeiden.

Kontakt mit der Flussigkeit kann Erfrierungen verursachen.

Ein umgebungsluftunabhangiges Atemgerat konnte benotigt werden.

Gase Partner GmbH

Wittener StralRe 166

58456 Witten-Herbede

Tel +49 /2324 /3917 /O - Fax +49 /2324 /3917 /29
www.gase-partner.de


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Hazard_F.svg

Seiten:3von 9

SICHERHEITSDATENBLATT

Erstelldatum: 10. April 2015

GemaR RL 1907/2006/EG (REACH) Uberarbeitet: 10. April 2015

CPC

Propan 2.5

3 Zusammensetzung / Angaben

zu Bestandteilen

Stoff / Gemisch

Bezeichnung des Stoffes Inhalt

Stoff.

CAS-Nr. EG-Nr. Index-Nr. Einstufung

Acetylen (gel6st) 100 %

Enthélt keine anderen Komponenten od

74-98-6 200-827-9 F+; R12

er Verunreinigungen, die die Einstufung dieses Produktes beeinflussen. Note

1: Aufgefiihrt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen. Note 2: Registrierungszeitraum noch

nicht abgelaufen.

4 Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Erste-Hilfe-MaRBnahmen

- Aligemeine Hinweise

- Einatmen

- Verschlucken

- Hautkontakt

- Augenkontakt

- Wichtigste Symptome und Wirkungen

Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhangigen Atemgera-
tes in frische Luft zu bringen. Warm und ruhig halten. Arzt hinzuziehen.
Bei Atemstillstand kiinstliche Beatmung.

An die frische Luft gehen. Bei Atemstillstand oder verlangsamter At-
mung kiinstlich Beatmen. Moglicherweise ist Sauerstoffzufuhr erfor-
derlich. Bei Herzstillstand sollte entsprechend geschultes Personal um-
gehend mit kardiopulmonaler Reanimation beginnen. Bei Atemnot
Sauerstoff-Therapie.

Verschlucken wird nicht als moglicher Weg der Exposition angesehen.

Bei Erfrierungen mit viel Wasser spiilen. Kleidung nicht entfernen.
Wunde steril abdecken.

Bei Berlihrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser ausspii-
len und Arzt konsultieren. Auge weit gedffnet halten und ausspiilen.
Arztlichen Rat einholen.

Der Aufenthalt in sauerstoffarmer Atmosphare kann folgende Symp-
tome verursachen: Schwindel. Speichelfluss. Ubelkeit. Erbrechen. Lih-
mung/Bewusstlosigkeit.

5 MaRnahmen zur Brandbekdam

pfung

Spezielle Risiken
Gefahrliche Verbrennungsprodukte

Loschmittel
Spezifische Methoden

Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behilters verur-
sachen.

Durch unvollkommene Verbrennung kann Kohlenstoffmonoxid ent-
stehen.

Alle bekannten Loschmittel konnen benutzt werden.

Das Gas ist schwerer als Luft und kann sich in Bodennahe sammeln,
sowie ausbreiten und so zu einer Zindquelle gelangen. Werden die
Flammen versehentlich geldscht, kann es zu einer explosionsartigen
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5 MaRRnahmen zur Brandbekampfung (Fortsetzung)

Spezielle Schutzausriistung fiir die
Feuerwehr

Wiederentziindung kommen. Treffen Sie daher entsprechende Schutz-
malRknahmen. Evakuieren Sie z.B. alle Personen, um sie vor herumflie-
genden Teilen der Gasflasche und giftigen Dampfen zu schiitzen, sollte
eine Gasflasche bersten. Wird eine Gasflasche extremer Warme oder
Flammen ausgesetzt, entliftet sie schnell ihren Inhalt oder bricht aus-
einander. Nebenprodukte der Verbrennung kénnen giftig sein. Behal-
ter und Umgebung mit Wassersprithnebel kiihlen. Falls moglich, die
Gasquelle schlieBen und das Feuer ausbrennen lassen. Das Feuer nur
I6schen, wenn auch das Ausstromen des Gases gestoppt werden kann.
Ausstromendes brennendes Gas nur I6schen, wenn es unbedingt notig
ist. Eine spontane explosionsartige Wiederentziindung ist moglich. Je-
des andere Feuer |6schen. Entfernen Sie sich vom Behalter und kihlen
Sie ihn von einer geschiitzten Stelle aus mit Wasser. Angrenzende Gas-
flaschen reichlich mit Wasser kuhlen, bis das Feuer ausgebrannt ist.

Im Brandfall, wenn nétig, umluftunabhdngiges Atemschutzgerat
tragen.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene MaRnahmen

UmweltschutzmaRnahmen

Reinigungsmethoden

Zusatzliche Hinweise

Personen in Sicherheit bringen. Alle Zindquellen entfernen. Betreten
Sie niemals einen geschlossenen Raum oder anderen Bereich, wo die
Konzentration eines brennbaren Gases grofRer 10% seiner unteren
Ziindgrenze ist. Den Bereich beliften.

Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation, Keller,
Arbeitsgruben und dhnliche Platze, an denen die Ansammlung des Ga-
ses gefahrlich werden kdnnte, ausstréomen lassen. Eindringen in Kana-
lisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die An-
sammlung gefdhrlich sein kdnnte, verhindern. Weiteres Auslaufen o-
der Verschiitten verhindern, wenn dies ohne Gefahr moglich ist.
Personen aus dem Gebiet evakuieren und Ziindquellen fernhalten, bis
die gesamte ausgelaufene Flssigkeit verdampft ist (Boden ist frei von
Frost). Den Bereich beliiften. Nahern Sie sich vorsichtig dem Bereich
mit dem vermuteten Leck.

Wenn moglich, Austritt des Produktes stoppen. Falls eine undichte
Stelle an der Gasflasche oder ihrem Ventil auftritt, rufen Sie die Not-
falltelefonnummer der Firma Air Products an. Falls eine undichte Stelle
im System des Benutzers auftritt, das Ventil an der Gasflasche schlie-
Ren, den Druck aus dem System auf sichere Weise ablassen und das
System mit einem inerten Gas spllen, bevor mit einer Reparatur be-
gonnen wird. Die Bellftung des von der Freisetzung betroffenen Be-
reichs verstarken und die Gaskonzentration iberwachen.
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7 Handhabung und Lagerung

VorsichtsmaBnahmen zur sicheren Handhabung:

Die Gasflaschen vor mechanischer Beschadigung schiitzen; nicht ziehen, nicht rollen, nicht schieben, nicht
fallen lassen. Die Temperatur auf dem Lagergelande darf 50 °C nicht tGbersteigen. Komprimierte Gase und
kryogene Fliissigkeiten dirfen nur von erfahrenen und entsprechend unterwiesenen Personen gehand-
habt werden. Das Produkt vor dem Gebrauch anhand des Etiketts identifizieren. Vor dem Gebrauch muss
man die Eigenschaften des Produkts und die mit ihm verbundenen Risiken kennen und verstehen. Falls
Unklarheit bezlglich des richtigen Umgangs mit einem der Gase besteht, Kontakt mit dem Lieferanten
aufnehmen. Das Produktetikett dient der Identifizierung des Inhalts der Gasflasche und darf nicht entfernt
oder beschmiert werden. Flr den Transport von Gasflaschen, selbst auf kurzen Strecken, immer einen
Flaschenwagen oder anderen geeigneten Handwagen benutzen. Ventilschutzkappe nicht entfernen bevor
die Flasche an einer Wand oder einen Labortisch oder auf einen Flaschenstdnder gestellt wurde, und zum
Gebrauch bereit ist. Zur Entfernung festsitzender oder festgerosteter Flaschenkappen benutzen Sie einen
passenden Schliissel. Priifen Sie das gesamte System auf seine Eignung, insbesondere die Druckfestigkeit
und die Konstruktionsmaterialien, bevor der Behalter angeschlossen wird. Stellen Sie vor dem Anschlie-
Ben des Behalters sicher, dass aus dem System nichts in den Behalter zuriickflieBen kann. Prifen Sie das
gesamte System auf seine Eignung, insbesondere die Druckfestigkeit und die Eignung der Konstruktions-
materialien. Stellen Sie sicher, dass das gesamte Gassystem vor dem Gebrauch auf Leckage geprift wurde.
Wird ein Gasbehilter an ein System mit niedrigerer Druckfestigkeit als die des Behilters angeschlossen,
missen geeignete Druckminderer zwischen Behélter und System verwendet werden. Niemals ein Objekt
(z.B. Schliissel, Schraubenzieher, Handhebel) in die Offnungen der Ventilverkleidung hineinstecken. Eine
derartige Handlung kann das Ventil beschadigen und Undichtheit verursachen. Das Ventil langsam 6ffnen.
Falls der Benutzer irgendwelche Schwierigkeiten bei der Bedienung des Flaschenventils bemerkt, den Ge-
brauch unterbrechen und Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen. Das Ventil des Behalters nach jedem
Gebrauch und nach der Entleerung schlieRen, auch wenn er noch immer angeschlossen ist. Versuchen Sie
nie, Ventile oder Sicherheitsdruckentlastungseinrichtungen am Behélter zu reparieren. Beschadigungen
an diesen Einrichtungen missen umgehend dem Lieferanten mitgeteilt werden. Das Ventil nach jedem
Gebrauch und nach der Entleerung schlieRen. Setzen Sie die Auslasskappen oder -stopsel und die Ventil-
schutzkappe wieder auf, sobald der Behalter von der Anlage getrennt wird. Die Behélter sollten keinen
abnormalen mechanischen Erschiitterungen ausgesetzt werden, die ihr Ventil oder Schutzvorrichtungen
beschadigen kénnten. Die Gasflasche nicht an der Ventilschutzkappe oder dem Ventilschutzring anheben.
Die Behalter nur als Gasbehalter nutzen, nicht als Walze, Stiitze oder fiir andere Zwecke missbrauchen.
Eine Flasche mit verdichtetem Gas darf niemals Teil eines Stromkreises sein. Ziinden Sie niemals einen
Lichtbogen an einer Gasflasche. Beim Umgang mit dem Produkt oder den Flaschen nicht rauchen. Das Gas
oder die Gasmischung nicht erneut verdichten, ohne vorher den Lieferanten zu konsultieren. Versuchen
Sie nicht, das Gas von einer Gasflasche oder Behilter in einen anderen umzufiillen. In Rohrleitungssyste-
men immer eine Rickflusssicherung benutzen. Vor dem Einleiten von Gas Ausriistung luftfrei spiilen. Zum
Zuriickgeben der Gasflaschen den Ventilauslass mit Schraubkappe oder Stopfen gasdicht verschlieRen.
Benutzen Sie nie Flammen oder elektrische Heizgerate zur Druckerhéhung im Behalter. Behalter sollten
weder Temperaturen lGber 50 °C noch iber langere Zeitrdume Temperaturen unter -30 °C ausgesetzt wer-
den. Versuchen Sie nicht, die Entnahmegeschwindigkeit der Flissigkeit durch Druckerh6hung im Behilter
zu vergrofern. Halten Sie zuerst Ricksprache mit dem Lieferanten. SchlieRen Sie kein verflUssigtes Gas
zwischen Systembauteilen ein, da dies zu einem hydraulischen Bruch fiihren kann. Ausriistung zuverlassig
erden.
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Lagerung

Die Behdlter in einem geeigneten, gut bellfteten Lagerraum oder am besten im Freien lagern. Die
vollen Behilter so lagern, dass die dltesten Vorrate zuerst benutzt werden. Alle Vorschriften und 6rt-
lichen Erfordernisse an die Lagerung von Behaltern missen eingehalten werden. Die gelagerten Be-
halter regelmaRig auf ihren allgemeinen Zustand und Dichtheit prifen. Im Freien gelagerte Behalter
sollten vor Korrosion und extremen Wetterlagen geschiitzt werden. Die Behalter nicht unter Bedin-
gungen lagern, die die Korrosion beschleunigen. Behalter aufrecht stehend lagern und gegen Umfallen
sichern. Ventile der Behalter fest verschlieBen und mit Schutzkappen oder Stopseln abdecken. Ein
Ventilschutzring sollte vorhanden sein oder die Ventilschutzkappe angebracht werden. Behalter dicht
verschlossen an einem kiihlen, gut beliifteten Ort aufbewahren. Die Behélter sollten an einem Ort
ohne Brandgefahr und entfernt von Warme- und Ziindquellen gelagert werden. Leere von vollen Gas-
flaschen getrennt lagern. Die Lagertemperatur darf 50 °C nicht Gbersteigen. Rauchen im Lagerbereich
oder beim Handhaben der Behalter oder des Produktes sollte verboten werden. Auf dem Lagergelande
Tafeln mit dem Hinweis ,,Offenes Feuer und Rauchen verboten" aufstellen bzw. aushdngen. Die gela-
gerten Mengen brennbarer oder giftiger Gase so gering moglich halten. Leere Behalter baldmoglichst
zuriickgeben.

Technische MaBnahmen : Behalter auf dem Lagergeldnde nach Kategorien (z.B. brandférdernd,

brennbar, giftig) getrennt und in Ubereinstimmung mit den lokalen
Vorschriften lagern. Von brennbaren Stoffen fernhalten. Alle elektri-
schen Gerate im Lagerbereich sollten mit den gelagerten brennbaren
Stoffen kompatibel sein. Behalter mit brennbaren Gasen von anderen
brennbaren Stoffen getrennt lagern. Wo nétig die Behalter mit Sauer-
stoff oder Oxidationsmitteln durch eine feuerbestiandige Trennwand
von den brennbaren Gasen trennen.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche Schutzausriistung

Personliche SchutzmaRnahmen : Angemessene Liftung sicherstellen. Geeigneten Hand-, Korper- und

o Atemschutz

¢ Handschutz

® Korperschutz

Kopfschutz tragen. Beim Brennschneiden und SchweilRen Schutzbrille
mit geeigneten Filtergldsern benutzen.
Beim Umgang mit dem Produkt nicht rauchen.

Hohe Konzentrationen kdnnen Erstickung verursachen und sind ent-
zindlich, daher sollten solche Bereiche nicht betreten werden.

Fur die Arbeit mit Gasflaschen werden feste Arbeitshandschuhe emp-
fohlen. Die Haltbarkeitsdauer der gewéahlten Schutzhandschuhe muss
groRer sein als die beabsichtigte Gebrauchsdauer.

Beim Umgang mit Gasflaschen/Biindeln/Behéltern Sicherheitsschuhe
tragen.

Gase Partner GmbH Wittener StraRe 166

58456 Witten-Herbede
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Physikalischer Zustand bei 20 °C
Farbe

Geruch

Molekulargewicht

Schmelzpunkt [°C]

Siedepunkt [°C]

Dampfdruck [20°C]

Relative Dichte, Gas (Luft=1)
Relative Dichte, fliissig (Wasser=1)
Loslichkeit in Wasser [mg/I]
Ziindgrenzen [Vol.% in Luft]

Ziindtemperatur [°C]

Gas.
Farblos.

SuRlich. Geringe Warnwirkung bei niedrigen Konzentrationen. Meis-
tens Odoriermittel zugesetzt.

44 g/mol
HE -188
-44
8,30 bar
0,58
Nicht anwendbar.
75
2,2 bis 9,5
470

10 Stabilitat und Reaktivitat

Stabilitat
Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Bedingungen

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Stabil unter normalen Bedingungen.
Luft, Oxidationsmittel.

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiRen Oberflachen fernhalten.
Nicht rauchen.

Durch unvollkommene Verbrennung kann Kohlenmonoxid entstehen.

11 Angaben zur Toxikologie

Toxikologische Angaben

Kann betdaubend wirken. Hohe Konzentrationen kénnen Ersticken ver-
ursachen. Symptome konnen Verlust der Bewegungsfahigkeit und des
Bewusstseins sein. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht. Atemnot
kann Bewusstlosigkeit ohne Vorwarnung und so plotzlich ausldsen,
dass das Opfer moglicherweise nicht mehr imstande ist, sich selbst zu
schiitzen.
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12 Umweltbezogene Angaben

Umweltspezifische Angaben

WGK-Klasse (Deutschland)

Es sind keine schadlichen Wirkungen des Produkts auf die Umwelt
bekannt.

13 Hinweise zur Entsorgung

Allgemein

Entsorgungsmethode

Industrielle Abfall-Nr

Nicht in Bereichen ablassen, wo das Risiko der Bildung eines explosi-
onsfahigen Gas/Luft-Gemisches besteht. Nicht verbrauchtes Gas mit
einem geeigneten Brenner mit Flammenrickschlagsicherung verbren-
nen.

Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und dhnliche Platze, an
denen die Ansammlung des Gases gefdhrlich werden kénnte, ausstro-
men lassen.

Rickfrage beim Gase Lieferanten, wenn eine Beratung nétig ist.

Entsorgung der Druckgasflasche nur durch den Gas-Lieferanten; die
Druckgasflasche enthélt ein pordses Material, das in einigen Fallen As-
best enthalt.

15 01 11 Verpackungen aus Metall, die eine gefdhrliche feste pordse
Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschlieBlich geleerter Druckbehalt-
nisse (gefahrliche Abfalle im Sinne der Richtlinie 91/689/EWG Uber ge-
fahrliche Abfalle)

14 Angaben zum Transport

UN-Nummer

¢ Kennzeichnung nach ADR, IMDG, IATA

* Verpackungsanweisungen

e Tunnel Beschrankungen

UN 1978

2.1

P200

B/D : Beforderung in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der
Kategorien B, C, D und E. Sonstige Beférderungen:
Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien D und E.
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14 Angaben zum Transport (Fortsetzung)

Moglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine getrennt ist.
Der Fahrer muss die moglichen Gefahren der Ladung kennen und er muss wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu
tun ist.
Vor dem Transport :
- Gasflaschen sichern.
- Das Flaschenventil muss geschlossen und dicht sein.
- Die Ventilverschlussmutter oder der Verschlussstopfen (soweit vorhanden) muss korrekt befestigt sein.
- Die Ventilschutzeinrichtung (soweit vorhanden) muss korrekt befestigt sein.
- Ausreichende Liuftung sicherstellen.
- Geltende Vorschriften beachten.

15 Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, : Alle nationalen/6rtlichen Vorschriften beachten.
Gesundheits- und Umweltschutz/ Betriebssicherheitsverordnung, Technische Regeln zur
spezifische Rechtsvorschriften fiir Betriebssicherheitsverordnung (TRBSen), Gefahrstoffverordnung,
den Stoff oder das Gemisch Technische Regeln zur Gefahrstoffverordnung (TRGSen), BGVR, BGV,
BGI, VwVwS
Seveso Verordnung 96/82/EG : Aufgefuhrt
16 Sonstige Angaben

Es ist sicherzustellen, dass die Mitarbeiter das Brandrisiko beachten.

Das Risiko des Erstickens wird oft Gibersehen und muss bei der Unterweisung der Mitarbeiter besonders hervorgehoben
werden.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde im Einklang mit Dieses Sicherheits-Datenblatt wurde im Einklang mit geltenden
europaischen Richtlinien erstellt. Es gilt fur alle Lander, die diese Richtlinien in ihre nationale Gesetzgebung ibernom-
men haben.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG : Die Angaben in diesem Dokument sind keine vertraglichen Zusicherungen
von Produkteigenschaften. Sie stiitzen sich auf den heutigen Stand der
Kenntnisse.
Bevor das Produkt in irgendeinem neuen Prozess oder Versuch benutzt
wird, sollte eine sorgfaltige Untersuchung lber die Materialvertraglichkeit
und die Sicherheit durchgefiihrt werden.

Ende des Dokumentes
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