
 

 

Gase-Partner GmbH –  Werksneue Stahlflaschen für Acetylen 
 

„just in time“- ab Lager, kurzfristige Lieferzeiten faire Preise   individuelle Spezifikationen 
 
Spezifikationen: 
- mit oder ohne Ventil nach DIN 477 Nr.3 
- Pulverlackbeschichtung „longlife“, nach DIN EN 1089-3 
- Bearbeitung und Herstellung nach den aktuellen gültigen Richtlinien  
 
Ihre Sonderwünsche: 
- inkl. Erstbefüllung oder leer 
- Stahlkappe oder Tragegriff 
- qualitative Eigentümerprägung 
- besondere individuelle Farbgebung 
- inkl. Dokumentationen 
 

Gasart Größen Inhalt Gewicht, voll UN-Nr. ADR-Pkt. Ventil Farbgebung/Info 

Acetylen 

C5 0,8 kg 18 kg 

UN 1001 

2,4 
Bügelanschluß      
M 15,x 7,5              

DIN 477 Nr. 3 

RAL 3009 
kastanienbraun        
DIN EN 1089-3 

C10 1,6 kg 22 kg 4,8 
C20 4,0 kg 35 kg 12 
C50 10 kg 80 kg 30 

  

Typ Volumen Füllung 
(kg)  

Prüfdruck 
(bar)  

Außendurch- 
messer (mm)  

Länge 
(mm)  

Gewicht/leer 
(kg)  

       C 05  5 0,8 60 140 445 7 
C 10  10 1,6 60 140 805 12 
C 20  20 4 60 204 810 27 
C 50  50 10 60 229 1500 65 
C 50  für Bündel       50                      10                       60                      229                     1500                  65 
 
 

weitere Größen und Ausführung auf Anfrage erhältlich, Tel. 02324 3917 - 0 
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