
Gase Partner GmbH –Infothek: 

 
 Flaschenfarben nach DIN 1089-3  

Farbe nach Norm RAL-Nummer RAL-Bezeichnung 

gelb 1018 zinkgelb 

rot 3000 feuerrot 

hellblau 5012 lichtblau 

leuchtendes grün 6018 gelbgrün 

kastanienbraun 3009 oxidrot 

weiß 9010 reinweiß 

blau 5010 enzianblau 

dunkelgrün 6001 smaragdgrün 

schwarz 9005 tiefschwarz 

grau 7037 staubgrau 

braun 8008 olivbraun 

türkisblau 5018 türkisblau 

 

Umrechnungsfaktoren: 

Stickstoff N2 1kg = 0,872 m³ = 1,237 l 

1 m³= 1,147 kg = 1,149 l 

1 l = 0,808 kg =0,705 m³ 

Sauerstoff O2 1 kg = 0763 m³ = 0,876 l 

1 m³ = 1,311 kg = 1,148 l 

1 l = 1,142 kg =0,871 m³ 

Argon Ar 1 kg= 0,611 m³ = 0,714 l 

1 m³=1,637 kg = 1,168 l 

1 l = 1,401 kg =0,856 m³ 

Kohlensäure 1 kg = 0,55m³=1,261 l 

1 m³= 1,81 kg = 1,529 l 

1 l = 0,793 kg = 0,654 m³ 

Propan 1kg = 0,48 m³ =1,9 l 

1 m³ =2,1 kg= 3,99 l 

1 l= 0,53 kg = 0,25 m³ 

 

Flaschenanzahl in Palette 

 C5 30 Stück 

 C10 30 Stück 

 C20 12 Stück 

 C50 12 Stück 

 Palettenmaße: B 1060 x H 1000 x T 810 

Flüssiggastank 

Tank Liter 

1,2 2750 ltr. 

2,1 4850 ltr. 

2,9 6400 ltr. 

 

Ballongasmengentabelle 

   Flaschengröße 20 cm Durchm. 30 cm Durchm. 40 cm Durchm. 50 cm Durchm. 

C 3 115 35 12 6 

C 5 190 55 20 12 

C 10 380 110 40 24 

C 20 285 220 80 48 

C 50 760 550 200 120 

 


